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Model maszyny

Maksymalny udzwig

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia
Maksymalne poziome wysuniecie wysiegnika
Kat nachylenia widet

Sita szarpniecia

Sita pociaggowa

Ciezar wiasny

Maksymalny dopuszczalny kat nachylenia
podtoza

Predkos¢ maksymalna (dotyczaca kota o
maksymalnej dopuszczalnej srednicy)

Model maszyny
Podnoszenie
Wychodzenie
Wyjscie
Chowanie
Nabieranie
Wysypywanie

Model maszyny

Marka

Moc nominalna

@rpm

Moc szczytowa

@rpm

Konstrukcja

Wirysk

Liczba i uktad cylindréw
Pojemnos¢

Zuzycie

@rpm

Norma dotyczaca emisji
Oczyszczanie spalin
Uktad chtodzenia
Zasysanie

Model maszyny

Rodzaj osi
Rodzaj sterowania

Most przedni
Most tylny

Hamowanie zasadnicze

Hamulec postojowy

Model maszyny
Rodzaj pompy hydraulicznej

Wydajnos¢ pompy hydraulicznej
Maksymalne cisnienie robocze

Sterowanie rozdzielacza

Model maszyny

Instalacja hydrauliczna (razem)
Zbiornik paliwa

Zbiornik Ad Blue

Model maszyny
Rodzaj uktadu przeniesienia napedu

Zmiana kierunku jazdy

Pedat ruchu precyzyjnego (inching)
Tryb jazdy (Drive mode)

AGRI MAX 50.8 POWER X2
4999 kg (11021 Ib)

7,7 m (25,3 ft)

4,1 m (13,5 ft)

144°

8900 daN (20008 Ibf)
8585 daN (19300 Ibf)
10870 kg (23964 Ib)

40%

50 km/h (31,1 mph)

AGRI MAX 50.8 POWER X2
87s
69s
73s
4,8s
37s
38s

AGRI MAX 50.8 POWER X2
FPT

125 kW (168 KM)

2200 obr./min.

128 kW (172 KM)

1900 obr./min.
Czterosuwowy

Elektronika, Common Rail
4, uktad rzedowy

4485 cm® (274 in’)

212 g/kWh (348,74 Ib/Hp h)
2200 obr./min.

Stage V

DOC+SCRoF (z AdBlue)

Ptyn

Turbosprezarka 16-zaworowa, z chtodnicg
koricowa

AGRI MAX 50.8 POWER X2

2 kierowane, z 4 planetarnymi przektadniami
redukcyjnymi. Limited slip 45% na obu osiach

4 kota / skret obu osi w tym samym kierunku/ 2
kota

Sztywna (na zamoéwienie samopoziomujaca)
Wahliwa

W kapieli olejowej ze wspomaganiem na osi
tylnej i przedniej, z podwdjng instalacjg
hydrauliczng

Podcisnieniowy ze sterowaniem
elektronicznym

AGRI MAX 50.8 POWER X2

Pompa ttokowa o zmiennym natezeniu
przeptywu ukfadu wspomagania kierownicy i
uktadu ruchu. Pompa zebata napedu
wentylatora, ze zmiang kierunku obrotow
wentylatora.

305 I/min (80,6 gal/min)
26 MPa (3771 psi)
Joystick elektryczny 4in1 proporcjonalny z FNR

AGRI MAX 50.8 POWER X2
1701 (44,91 gal)
1751(46,23 gal)

271(7,13 gal)

AGRI MAX 50.8 POWER X2

Przektadnia bezstopniowa CVT
hydrostatyczno-mechaniczna

Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym
przy maszynie w ruchu

Pedat elektroniczny do kontrolowanej jazdy
Automotive / Eco / Loader / Creeper

AGRI MAX 65.8 POWER X2
6500 kg (14330 Ib)

7,7 m (25,3 ft)

4,1m (13,5 ft)

144°

8900 daN (20008 Ibf)
8585 daN (19300 Ibf)
11850 kg (26125 Ib)

40 %

50 km/h (31,1 mph)

AGRI MAX 65.8 POWER X2
11,15

104s

73s

48s

37s

38s

AGRI MAX 65.8 POWER X2
FPT

125 kW (168 KM)

2200 obr./min.

128 kW (172 KM)

1900 obr./min.
Czterosuwowy

Elektronika, Common Rail

4, uktad rzedowy

4485 cm’ (274 in’)

212 g/kWh (348,74 Ib/Hp h)
2200 obr./min.

Stage V

DOC+SCRoF (z AdBlue)

Ptyn

Turbosprezarka 16-zaworowa, z chtodnica
koricowa

AGRI MAX 65.8 POWER X2

2 kierowane, z 4 planetarnymi przektadniami
redukcyjnymi. Limited slip 45% na obu osiach

4 kota / skret obu osi w tym samym kierunku/ 2
kota

Sztywna (na zamoéwienie samopoziomujgca)
Wahliwa

W kapieli olejowej ze wspomaganiem na osi
tylnej i przedniej, z podwdjna instalacja
hydrauliczng

Podcisnieniowy ze sterowaniem
elektronicznym

AGRI MAX 65.8 POWER X2

Pompa ttokowa o zmiennym natezeniu
przeptywu uktadu wspomagania kierownicy i
uktadu ruchu. Pompa zebata napedu
wentylatora, ze zmiana kierunku obrotow
wentylatora.

305 I/min (80,6 gal/min)
26 MPa (3771 psi)
Joystick elektryczny 4in1 proporcjonalny z FNR

AGRI MAX 65.8 POWER X2
1701 (44,91 gal)
1751(46,23 gal)

271(7,13 gal)

AGRI MAX 65.8 POWER X2

Przektadnia bezstopniowa CVT
hydrostatyczno-mechaniczna

Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym
przy maszynie w ruchu

Pedat elektroniczny do kontrolowanej jazdy
Automotive / Eco / Loader / Creeper

AGRI MAX 60.9 POWER X2
6000 kg (13228 Ib)

8,6 m (28,2 ft)

4,1 m (13,5 ft)

144°

8900 daN (20008 Ibf)
8585 daN (19300 Ibf)
11850 kg (26125 Ib)

40 %

50 km/h (31,1 mph)

AGRI MAX 60.9 POWER X2
1,15

104s

84s

55s

37s

38s

AGRI MAX 60.9 POWER X2
FPT

125 kW (168 KM)

2200 obr./min.

128 kW (172 KM)

1900 obr./min.
Czterosuwowy

Elektronika, Common Rail

4, uktad rzedowy

4485 cm® (274 in%)

212 g/kWh (348,74 1b/Hp h)
2200 obr./min.

Stage V

DOC+SCRoF (z AdBlue)

Ptyn

Turbosprezarka 16-zaworowa, z chfodnica
koricowa

AGRI MAX 60.9 POWER X2

2 kierowane, z 4 planetarnymi przektadniami
redukcyjnymi. Limited slip 45% na obu osiach

4 kota / skret obu osi w tym samym kierunku/ 2
kota

Sztywna (na zamoéwienie samopoziomujgca)
Wahliwa

W kapieli olejowej ze wspomaganiem na osi
tylnej i przedniej, z podwdjna instalacja
hydrauliczng

Podci$nieniowy ze sterowaniem
elektronicznym

AGRI MAX 60.9 POWER X2

Pompa ttokowa o zmiennym natezeniu
przeptywu uktadu wspomagania kierownicy i
uktadu ruchu. Pompa zebata napedu
wentylatora, ze zmiang kierunku obrotow
wentylatora.

305 I/min (80,6 gal/min)
26 MPa (3771 psi)
Joystick elektryczny 4in1 proporcjonalny z FNR

AGRI MAX 60.9 POWER X2
1701 (44,91 gal)
1751(46,23 gal)

271(7,13 gal)

AGRI MAX 60.9 POWER X2

Przektadnia bezstopniowa CVT
hydrostatyczno-mechaniczna

Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym
przy maszynie w ruchu

Pedat elektroniczny do kontrolowanej jazdy
Automotive / Eco / Loader / Creeper



Model maszyny
Przyczepa bez uktadu hamulcowego
Inercyjny uktad hamulcowy

Hydrauliczny/pneumatyczny uktad
hamulcowy

Model maszyny
Opony standardowe

Model maszyny
A
C
D
E1

KO1
K03
K06
Ko7
K08

01

P1

Q1
R1
S1
T
U1
Vi

AGRI MAX 50.8 POWER X2
3500 kg (7716 Ib)

8000 kg (17637 Ib)

25000 kg (55116 Ib)

AGRI MAX 50.8 POWER X2
500/70 R24

AGRI MAX 50.8 POWER X2
508 mm (20,0 in)
2850 mm (112,2in)
1266 mm (49,8 in)
2841 mm (111,91in)
4767 mm (187,7 in)
5321 mm (209,5 in)
2608 mm (102,7 in)
1950 mm (76,8 in)
960 mm (37,8 in)
37°

10°

136°

16°

131°

2461 mm (96,9 in)
6602 mm (259,9 in)
1348 mm (53,1 in)
60 mm (2,4 in)
4100 mm (161,4 in)
1200 mm (47,2 in)
1200 mm (47,2 in)
150 mm (5,9 in)
4919 mm (193,7 in)
3571 mm (140,6 in)
8720 mm (343,3in)

o E1

AGRI MAX 65.8 POWER X2
3500 kg (7716 Ib)

8000 kg (17637 Ib)

25000 kg (55116 Ib)

AGRI MAX 65.8 POWER X2
500/70 R24

AGRI MAX 65.8 POWER X2
508 mm (20,0 in)
2850 mm (112,2in)
1266 mm (49,8 in)
2841 mm (111,91in)
4767 mm (187,7 in)
5321 mm (209,5 in)
2608 mm (102,7 in)
1950 mm (76,8 in)
960 mm (37,8 in)
37°

10°

136°

16°

131°

2461 mm (96,9 in)
6602 mm (259,9 in)
1348 mm (53,1 in)
60 mm (2,4 in)
4100 mm (161,4 in)
1200 mm (47,2 in)
1200 mm (47,2 in)
150 mm (5,9 in)
4919 mm (193,7 in)
3571 mm (140,6 in)
8720 mm (343,3in)

o1

AGRI MAX 60.9 POWER X2
3500 kg (7716 Ib)

8000 kg (17637 Ib)

25000 kg (55116 Ib)

AGRI MAX 60.9 POWER X2
500/70 R24

AGRI MAX 60.9 POWER X2
508 mm (20,0 in)
2850 mm (112,2in)
1266 mm (49,8 in)
2841 mm (111,91in)
4767 mm (187,7 in)
5321 mm (209,5 in)
2608 mm (102,7 in)
1950 mm (76,8 in)
960 mm (37,8 in)
37°

10°

136°

16°

131°

2461 mm (96,9 in)
6602 mm (259,9 in)
1348 mm (53,1 in)
60 mm (2,4 in)
4100 mm (161,4 in)
1200 mm (47,2 in)
1200 mm (47,2 in)
150 mm (5,9 in)
4919 mm (193,7 in)
3571 mm (140,6 in)
8720 mm (343,3in)
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